再生资源回收利用网络规范（征求意见稿）
1 范围    


本标准规定了再生资源回收利用网络及其构成部分的条件、职能和经营管理要求。

本标准适用于再生资源回收利用企业规范网络建设、运营和管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

GB/T  18354、SB/T 10465界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1  再生资源   renewable  resources
在社会生产和生活消费过程中产生的，已经失去原有全部或部分使用价值，经过回收、加工处理，能够使其重新获得使用价值的各种废弃物。包括废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸、废棉等）、废轻化工原料（如橡胶、塑料、农药、包装物、动物杂骨、毛发等）、废玻璃等。
3.2  回收利用  recovery
对再生资源进行收集、分类、整理、运输、贮存并去污、拆解、破碎、打包等，使之能够满足原料的使用要求或用于其他用途的过程。

3.3  总部   headquarters
在再生资源回收利用网络中行使规划、建设、运营、控制等职能的企业核心经营管理机构。

3.4  回收站（点）  recycle  bin  or  point 
在工矿企业、机关团体、居民集中区、商场、超市内，再生资源回收处理企业设立的专门进行再生资源回收、分类、储运、中转的固定回收场所（含中转站，在线回收站），回收站是再生资源回收处理企业回收工矿企业、机关团体和居民再生资源的经营单位。

3.5  集散市场   terminal   market
按照再生资源分类标准、品质状况，进行集中、分拣、加工、交易和仓储、物流的固定经营场所。
3.6 加工处理中心   processing  centers
具有提升再生资源的综合加工能力和利用水平，建设起点高、技术先进，拥有一定规模，能够达到营运规模化、专业化、产业化、符合环保要求的加工处理中心。
4 再生资源回收利用网络

4.1  指导思想
4.1.1健全城市社区和农村乡镇生活性再生资源回收网络。

     按照“布局合理、网络通畅、标识醒目、环境洁净、管理规范、交通便利”的要求设立。

4.1.2完善城乡居民区生活性再生资源回收网络。
4.1.3建立符合规划和环保要求的再生资源集散市场交易网络。
4.2  基本要求

4.2.1具有独立商业品牌，构建现代企业制度，规范使用“中国供销合作社”标识和企业标

识。

4.2.2具有与网络运营相匹配的人员、资金、设施设备、技术、管理模式等。
4.2.3具有与再生资源流通特点和企业规模相适应的物流配送体系。
4.2.4具有统一的网点管理标准和网络管理要求。
4.2.5具有适用的管理信息系统。

4.2.6配备再生资源技术人员。
4.2.7再生资源回收站（点）不少于20个，具有自主经营的再生资源集散市场或再生资源加工处理中心。

5 总部

5.1  战略规划

　  制定企业总体目标和经营方针，确定企业资源配置和营销战略等。

5.2  人员管理

制定并实施统一的任用、培训、考核等要求，保证人员的能力和资质符合岗位要求，规范员工行为。

5.3  财务管理

5.3.1建立科学、系统符合企业实际情况的财务制度体系，完善财务核算和财务监控体系。

5.3.2对回收站点、集散市场及加工处理中心运营进行财务监控。

5.3.3为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

5.3.4制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。

5.4  业务运营管理

5.4.1建设与完善各回收站点、集散市场与加工处理中心的各项规章制度与核心流程，规范内部管理。

5.4.2开拓业务经营渠道，提出经营策略调整建议和措施，控制经营风险。

5.4.3建设与维护各回收站点。

5.4.4负责业务经营及结算工作，并定期做好经营情况分析。

5.4.5督导检查网络运营。

5.5  信息化管理

建立管理信息系统，确保信息的采集、处理和传递的及时、准确。
5.6  公共关系管理

协调与政府相关部门、协会、媒体、社区、供货商及生产商等的关系，制定突发事件的应急预案。

5.7  制度建立与实施

制定、完善再生资源回收利用网络规划、建设、运营、管理等相关制度，规范制度的发布、运转、修改和监督执行。

6回收站（点）

6.1  站点环境

6.1.1经营场地与生活区分开。

6.1.2建筑式样统一设计，要与社区环境相一致，美观、实用。

6.1.3符合环保、市容、消防要求，交通便利、不扰民。

6.2  设施和设备

6.2.1回收点的经营面积不低于10m2；回收站的经营面积不低于100m2。

6.2.2使用检定合格的计量器具，并按相关规定定期送检。

6.2.3自配或稳定租赁收购车辆。

6.2.4配备相应的通讯设备。

6.2.5配备灭火器等消防装置。

6.3  人员要求

再生资源回收人员统一着装，接受培训，持证上岗。

6.4  经营管理要求

6.4.1相关经营证件齐全，诚信守法经营。

6.4.2保持经营场所清洁卫生，并不得影响周边环境的清洁卫生。

7集散市场

7.1  地理位置

靠近资源集中区，与居民区、机关、工矿企业有一定距离，交通方便，运输合理的地方。 

7.2  布局要求

7.2.1经营面积东部地区不低于10km2，中西部地区不低于5km2。

7.2.2市场建设符合城市规划，符合环保、市容、消防标准。

7.2.3摊位相对固定，设有隔断墙，场内道路通畅，消防无障碍，配置地下水、电管网。

7.2.4固定建筑符合国家建筑标准，货场地面硬化，场区道路符合国家三级路面标准。

7.2.5经营区与生活服务区分开，经营区实行金属区与非金属区分开，再生资源区与旧货经营区分开。

7.3  设施装备

7.3.1自配或稳定租赁运输车辆、装卸设施，使用检定合格且未超过检定周期的计量用具。

7.3.2场内具有加工、拆解、打包、破碎、压块、切割等设施，具备集散、储存、分拣、加工、交易功能。

7.3.3有健全的出入库管理制度和流程，物品堆放整齐，按规定要求分类摆放，并应采取绳索捆绑、护网、挡桩、堵墙或其他必要措施，防止发生飞散、掉落、倒塌或崩塌等情况。

7.4  人员

配备具有能力强的管理人才和加工处理技术人才。

8加工处理中心（加工园区）

8.1  建设规模

8.1.1占地面积

单一专业加工处理中心34km2以上，加工处理能力50000t以上；综合加工处理中心340km2以上，加工处理能力500000t以上；园区、基地 667km2以上，加工处理1000000t以上。

8.1.2专业生产线加工能力

a)废钢铁专项处理能力须达到200000t以上；

b)废有色金属年专项处理能力5000t以上；

c)二次纤维（废纸）专项处理年打包能力100000t以上；

d)报废汽车年处理能力5000辆；

e)废电子电器年处理能力20000t以上；

f)废塑料年处理能力10000t以上；

g)废轮胎年处理能力5000t以上。
8.2  建设规范

8.2.1符合城市总体规划和环保要求，与居民区相对隔离，且便于运输，具有一定的规模。

8.2.2专业生产线地面作防水、防渗透处理，个别地面作防腐蚀处理，一般地面为混凝土地。

8.2.3均不准露天作业，须具备可靠的粉尘处理能力和污水排放系统，各专业生产线厂房有液体截流、收集、泄水等设施，以及具有防止废弃物溢散、散发恶臭、污染地面及影响周边环境的必要措施。

8.2.4中心建设应符合国家安全生产、法律、法规和部门规章及标准规定，具备有相应的安全生产和职业危害防治条件。

8.3  人员

8.3.1配备具一定专业技术和管理人员。

8.3.2整合收编现有行业从业人员，开展专业技能培训。

8.4  经营管理

8.4.1中心主体和各专业生产线的人员须取得从业资格，依法注册登记方可运行。

8.4.2应建立档案管理制度，对进出中心的再生资源及加工处理后的产品名称、数量、时间、来源及去向进行登记记录，档案需保存3年以上。
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